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Nazwa efektu

E.1 Liczba dodatkowych oséb korzystajacych z ulepszonego
oczyszczania $ciekow

Jednostki miary: RLM

Definicja efektu
Efekt przedstawia rezuitat realizacji przedsiewzie¢ z zakresu ochrony wéd, okresla wyrazona w RLM

wielkos¢ dodatkowego tadunku zanieczyszczeti poddanego oczyszczaniu zgodnie z prawem polskim?®.

1-Rozporzadzenie z dnia 18 listopada 2014 r. {Dz.U. 2014 poz. 1800) Ministra Srodowiska w sprawie warunkow,
jokie nalezy spetnic przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub Ziemi, oraz w sprawie substancji szczegéinie
szkodliwych dla srodowiska wodnego).

Metodyka liczenia
Przy okreslaniu wartosci wskaznika powinno sig bra¢ pod uwage sumaryczny fadunek pochodzacy:

e od stalych mieszkaficow;

© od 0s6b czasowo przebywajacych na terenie aglomeracji (na podstawie liczby zarejestrowanych miejsc
noclegowych);

o ze $ciekéw przemystowych pochodzacych z przedsiebiorstw, dziatalnoéci gospodarczej i ustugowej (w tym
uzytecznosci publicznej), ktére sy odprowadzane do systemow kanalizacji sanitarnej lub do komunalnej
oczyszczalni $ciekdw;



« od wszystkich pozostatych sciekéw komunalnych, ktére s doprowadzane do systemoéw kanalizacji lub
oczyszczaini Sciekow.

Dla stalych mieszkaricow przyjmuje sig, ze 1 mieszkaniec = 1 RLM, dla oséb czasowo przebywajacych na
terenie aglomeracji - 1 zarejestrowane miejsce noclegowe = 1 RLM, natomiast tadunek zanieczyszczen dla
iciekéw odprowadzanych z obiektéw przemystowych, obiektow ustugowych (w tym uzytecznosci
publicznej) nalezy przelicza zgodnie z definicjg RLM i podawaé w jednostkach miary.

RLM {réwnowazna liczba mieszkaicéw) dla potrzeb programu priorytetowego, w przypadku obiektéw
ustugowych, w_tym uzytecznosci _publicznei, obiektéw przemystowych i $ciekéw _doptywajacych na
oczyszczalnie — nalezy przez to rozumieé¢ tadunek substancji organicznych biologicznie rozkfadalnych
wyrazonych jako wskaZnik pieciodobowego biochemicznego zapotrzebowania na tlen (BZT5) w ilosci 60 g
tlenu na dobe (definicja ustawa Prawo wodne).

W przypadku obiektow uzytecznosci publicznej, ktore obecnie korzystajg ze zbiorczego systemu
zaopatrzenia w wodg, jednakie nie posiadaja urzadzen do oczyszczania éciekéw, motzliwe jest wyliczenie
liczby oséb na podstawie obecnego zuzycia wody w stosunku do Sredniego zuiycia wody przez mieszkarca
na danym terenie. W analizach powinny zosta¢ uwzglednione tylko te obiekty uzytecznoéci publicznej, dla
ktérych mozliwe jest udokumentowanie ponoszenia okreslonych opfat za wode.

Przyrost wartosci wskainika nastapi¢ moze w wyniku:

1. budowy nowej lub modernizacji istniejgcej oczyszczalni Sciekéw w celu poprawy jakosci Sciekow
oczyszczonych i spetnienia wymogéw prawa w tym zakresie, i/lub
2. podigczenia nowych uzytkownikéw do nowobudowanej lub zmodernizowanej kanalizacji zbiorczej,

w ramach realizacji wnioskowanego/realizowanego przedsiewzigcia.

Wartoé¢ wskaznika co do zasady nie stanowi sumy wartoéci okreélonych dia obu powyiszych zakresow
projektu (w sytuacji, gdy przyktadowo $cieki dodatkowo odprowadzone do kanalizacji podlegaja
réwnoczeénie lepszemu oczyszczaniu ha modernizowanej oczyszczalni — wskaZznikiem ostatecznym bedzie
tadunek ciekéw podiegajacych oczyszczaniu na oczyszczalni).

W przypadku budowy/modernizacji oczyszczalni $ciekéw  wartosé wskaznika stanowi planowany
éredniodobowy tadunek zanieczyszczeh w éciekach doptywajacych do oczyszczalni po realizacji
przedsiewzigcia. W przypadku modernizacji oczyszczalni nalezy uwzgledni¢ $redniodobowy tadunek
iciekéw doptywajacych do oczyszczalni przed modernizacja powigkszony/pomniejszony o planowany w
wyniku realizacji przedsigwzigcia przyrost/spadek fadunku zanieczyszczen w Sciekach.

Przykiady okreslania wartosci wskaznika w zaleznosci od zakresu rzeczowego przedsiewziecia oraz rodzaju
i wielkosci uzyskiwanych efektow:

1. Przedsiewziecie obejmuje budowe nowej oczyszczalni $ciekéw o wydajnosci projektowej 2 000
RLM. Oczyszczalnia znajduje si¢ poza terenem aglomeracji:

a. do oczyszczalni beda doptywaty Scieki w ilogci 2 000 RLM i nie beda przyjmowane $cieki
dowoione,

b. do oczyszczalni beda doptywaty Scieki w iloéci 1 800 RLM i nie bedg przyjmowane $cieki
dowozone,

¢. do oczyszczalni beda doptywaly scieki w iloci 1000 RLM i beda przyjmowane Scieki
dowozone o tadunku zanieczyszczeti 500 RLM.

Wartoéci wskainika w poszczegdlnych przypadkach:
a. 2000 RLM
b. 1800RLM



3.

¢. 1500 RLM

Przedsigwziecie obejmuje modernizacje istniejacej oczyszczalni éciekéw i 2wigkszenie jej
wydajnosci nominalnej z obecnych 1 500 RLM do 2 000 RLM. Jakos¢ sciekéw oczyszczonych spetnia
wymagania prawne. Oczyszczalnia znajduje sig¢ poza terenem aglomeracji. Obecnie do oczyszczalni
doptywaja scieki od 1000 RLM, 600 RLM podtaczonych do sieci jest obstugiwanych przez inne
oczyszczalnie:

a. do oczyszczalni doptywaja $cieki w iloéci 1 000 RLM i nie $3 przyjmowane $cieki dowozone,
do oczyszczalni przekierowane zostanie 600 RLM podtaczonych do sieci dotychczas
obstugiwanych przez inne oczyszczalnie, po realizacji inwestycji nie nastapi zmiana tych
ilodci,

b. po realizacji inwestycji do oczyszczalni bgda doptywaty Scieki w iloci 1 000 RLM bez Zmian,
ale dodatkowo bedg przyjmowane écieki dowozone o fadunku zanieczyszczen 500 RLM,

¢. do oczyszczalni bedy doplywaty cieki w iloéci 1000 RLM i nie beda przyjmowane
dodatkowe S$cieki dowozone (600 RLM obstugiwane przez inne oczyszczalni zostanie
skierowane na te oczyszczalnie),

d. do oczyszczalni beda doptywaly $cieki wiloci 1 000 RLM (600 RLM obstugiwane przez inne
oczyszczalnie zostanie skierowane na te oczyszczalnig) i beda przyjmowane dodatkowe
$cieki dowozione w ilogci 300 RLM.

Wartosci wskaZnika w poszczegélnych przypadkach:

a. ORLM
b. 1500RLM
c.

i. 600 RLM, ale tylko w sytuacji, £y oczyszczalnie, do ktérych dotychczas byly
odprowadzane te $cieki miaty nizszy stopief oczyszczania niz oczyszczalnia, do
ktdrej sa teraz odprowadzane,

ii. O RLM w sytuacji, gdy oczyszczalnie, do ktérych dotychczas byly od prowadzane te
Scieki mialy ten sam stopieri oczyszczania, co oczyszczalnia, do ktérej sg teraz
odprowadzane,

d.

i. 900 RLM (600 RLM + 300 RLM) ale tylko w sytuacji, gdy oczyszczalnie, do ktérych
dotychczas byly odprowadzane te scieki mialy nizszy stopief oczyszczania niz
oczyszczalnia, do ktérej sa teraz odprowadzane,

ii. 300 RLM, czyli tadunek od dodatkowych $ciekow dowozonych, w sytuacji, gdy
oczyszczalnie, do ktérych dotychczas byly odprowadzane scieki z sieci
kanalizacyjnej 0 600 RLM, miaty ten sam stopien oczyszczania co oczyszczalnia,

Przedsigwziecie obejmuje modernizacje istniejacej oczyszczalni Sciekéw, ale w wyniku
przedsigwzigcia nie nastgpuje zwiekszenie wydajnosci tej oczyszezalni (np. realizowana jest tylko
czgs¢ osadowa oczyszczalni). Jakosé Eciekow oczyszczonych spefnia wymagania prawne.
Oczyszczalnia ma nominalng wydajnoéé 2 000 RLM, do oczyszczalni doptywaja $cieki w iloéci 1 500
RLM.

Wartos¢ wskaznika - 0 RLM.

W ramach projektu zmodernizowano oczyszczalnie Sciekéw o nominalhej wydajnosci
2 000 RLM w celu dostosowania jakosci oczyszczonych éciekéw do Wymogow prawa:

a. Do oczyszczalni doptywajg $cieki w ilosci 1 800 RLM i nie $3 przyjmowane $cieki dowozone,



b. Do oczyszczalni doptywajq $cieki w ilotci 1 000 RLM i sg przyjmowane $cieki dowozone w
jlogci 500 RLM.

Wartoéci wskaznika w poszczegdinych przypadkach:
a. 1800RLM
b. 1500RLM

Przedsiewziecie obejmuje rozbudowe zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej i umotzliwienie
podtaczenia 2 000 RLM (wskaznik planowany):

a. W wyniku realizacji przedsigwzigcia podtaczyto sig 1 500 RLM,
b. W wyniku realizacji przedsigwzigcia podtaczyto sig 2 000 RLM,
c. W wyniku realizacji przedsiewzigcia podtaczyto sie 2 200 RLM.

Wartoéci wskaZnika osiggnietego w poszczegblnych przypadkach:

a. 1500RLM,
b. 2000 RLM,
c. 2200RLM.

Przedsiewziecie obejmuje modernizacje istniejacej oczyszczalni éciekow i zwiekszenie jej
wydajnosci nominalnej z obecnych 1 500 RLM do 2 000 RLM. Jakos¢ $ciekow oczyszczonych spetnia
wymagania prawne. Ponadto nastepuje rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i zostaje planowane
jest podtaczenie 500 RLM. Obecnie 1 000 RLM jest obstugiwanych przez sie¢ kanalizacyjna:

a. do oczyszczalni beda doptywaty écieki w iloéci 1 000 RLM i nie bgda przyjmowane Scieki
dowozone, dodatkowe 500 RLM zostanie podiaczone i réwniez bedzie doptywato do
oczyszczaini,

b. do oczyszczalni beda doplywaly &cieki w iloéci 1 000 RLM i nie beda przyjmowane $cieki
dowozone, dodatkowe 300 RLM zostanie podiaczone i réwniez bedzie doptywato do
oczyszczalni, natomiast 200 bedzie to umozliwione, ale nie bedzie podtaczone,

c. do oczyszczalni beda doptywaty écieki w iloci 1 000 RLM, 500 dodatkowych zostanie
podiaczonych i bedzie doplywafo na oczyszczalnig oraz beda przyjmowane dodatkowe
écieki dowozone w iloéci 100 RLM.

Wartoéci wskaznika osiggnietego w poszczegdlnych przypadkach:

a. 500RLM,
b. 300RLM,
c. 600RLM.

7. Przedsiewziecie obejmuje modernizacje istniejacej oczyszczalni $ciekow, ale w wyniku

s

przedsigwziecia nie nastgpuje zwiekszenie wydajnosci tej oczyszczalni {np. realizowana jest tylko
cze$¢ osadowa oczyszczalni). Oczyszczalnia ma nominalng wydajno$¢ 2 000 RLM, do oczyszczalni
doptywaja $cieki w ilosci 1500 RLM. Jakoé¢ éciekdéw oczyszczonych spetnia wymagania prawne.
Ponadto nastepuje rozbudowa sieci kanalizacyjnej, ktora umozliwi¢ ma (wskaznik planowany)
podtaczenie kolejnych 100 RLM:

a. Podtaczyto sie 100 RLM,

b. Podiaczylo sie 80 RLM, pozostate 20 RLM podigczy sie péiniej.
Wartosci wskaZnika osiggnigtego w poszczegblnych przypadkach:
a. 100RLM,

b. 80RLM.



8. Przedsiewzigcie obejmuje modernizacje sieci kanalizacyjnej, ktéra obstuguje 1 800 RLM:

a. W wyniku realizacji przedsiewzigcia nie nastepuje zmiana iloéci obstugiwanych RLM
i wynosi 1 800 RLM,

b. W wyniku realizacji przedsigwzigcia, oprécz dotychczas obstugiwanych 1 800 RLM, zostaje
podiaczonych kolejne 200 RLM.

Wartosci wskaznika:
a. ORLM,
b. 200 RLM.

9. Przedsigwzigcie obejmuje modernizacje zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, ktora

obstuguje 2 000 RLM. Modernizacja ta polega na przefgczeniu tej sieci do eczyszezalni Sciekdw,
ktéra ma wyiszy stopiei oczyszczania Sciekéw, niz oczyszczalnia, do ktérej te Scieki byly
odprowadzane dotychczas (np. likwidacja matej osiedlowej oczyszczalni i skierowanie $ciekow do
centralnej oczyszczalni).

Wartosci wskaZnika - 2 000 RLM.

10. Przedsigwzigcie obejmuje budowe przydomowych biologicznych oczyszczalni $ciekéw, ktdre
obstuzg 2 000 RLM {wskaznik planowanyy):

a. W wyniku realizacji przedsigwzigcia 2 000 RLM jest obstugiwanych przez PBOS,

b. W wyniku realizacji przedsiewziecia 1 800 RLM jest obstugiwanych przez PBOS.
Wartosci wskaZnika osiagnietego:

a. 2 000RLM,

b. 1800 RLM.

Nazwa efektu

E.2. Liczba nowych uizytkownikéw sieci kanalizacyjnej, ktérzy
przytaczyli sie do sieci w wyniku realizacji projektu
Jednostki miary: RLM

Definicja efektu

Efekt przedstawia rezultat realizacji przedsiewzie¢ z zakresu ochrony wéd i okresla on wyraiong w RLM
wielkos¢ dodatkowego tadunku zanieczyszczeri poddanego oczyszczaniu zgodnie z prawem polskim? w

wyniku podiaczenia nowych uzytkownikéw do sieci kanalizacji zbiorczej.

Metodyka liczenia

Przy okreslaniu wartosci wskaznika powinno sie bra¢ pod uwage sumaryczny tadunek, ktéry zostanie
wprowadzony do sieci kanalizagji sanitarnej wybudowanej w ramach przedsiewziecia pochodzacy od
wszystkich uzytkownikéw tej sieci, ktérzy sie do niej podtaczyli.

Przy obliczaniu wskaznika efektu powinno sig bra¢ pod uwage sumaryczny tadunek pochodzacy:
° od statych mieszkaricéw;

© od oséb czasowo przebywajacych na terenie aglomeracji (na podstawie liczby zarejestrowanych miejsc
noclegowych);

© ze Sciekéw przemystowych pochodzacych z przedsiebiorstw, dziatalnogci gospodarczej i ustugowej (w tym
uzytecznosci publicznej), ktére sy odprowadzane do kanalizacji sanitarnej;



« od wszystkich pozostatych Sciekow komunalnych, ktére sg doprowadzane do kanalizacji sanitarnej.

Dla statych mieszkaicéw przyjmuje sie, ze 1 mieszkaniec = 1RLM, dla oséb czasowo przebywajacych na
terenie aglomeracji - 1 zarejestrowane miejsce noclegowe = 1RLM, natomiast fadunek zanieczyszczeri dla
éciekéw odprowadzanych z obiektéw przemystowych i ustugowych (w tym uzytecznosci publicznej) nalezy
przelicza¢ zgodnie z definicja RLM i podawaé w jednostkach miary.

W przypadku obiektéw uzytecznoéci publicznej, ktore obecnie korzystaja ze zbiorczego systemu
zaopatrzenia w wode, jednakie nie posiadajq urzadzefi do oczyszczania éciekéw moiliwe jest wyliczenie
liczby 0s6b na podstawie obecnego zuzycia wody w stosunku do éredniego zuzycia wody przez mieszkanca
na danym terenie. W analizach powinny zostaé uwagiednione tylko te obiekiy uiytecznoéci publicznej, dla
ktérych moiliwe jest udokumentowanie ponoszenia okreslonych oplat za wodg.

Nazwa efektu

E.2.1 Liczba nowych uzytkownikow przytaczonych do sieci kanalizacyjnej w
wyniku realizacji projektu, korzystajacych z przylaczy objetych zakresem
przedsiewzigcia

Jednostki miary: RLM

Definicja efektu

Efekt przedstawia rezuhiat realizacji przedsiewziec z zakresu ochrony wod i okresla on wyrazong w RLM
wielkoé¢ dodatkowego tadunku zanieczyszezed poddanege oczyszczaniu zgodnie z prawem polskim® w
wyniku podtaczenia nowych uzytkownikéw do sieci kanalizacji zbiorczej, korzystajacych z przytaczy objetych
2akresem przedstewziecia.

Metodyka liczenia

Przy okreélaniu wartosci wskaznika powinno sie bra¢ pod uwagg sumaryczny tadunek pochodzacy od
nowych uzytkownikéw przytaczy do sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanych w ramach realizacji
przedsiewziecia. Nowi uzytkownicy sieci, dla ktérych w ramach przedsiewzigcia nie wybudowano przylaczy,
nie sa objeci tym wskainikiem.

Przy obliczaniu wskainika efektu powinno sig bra¢ pod uwagg sumaryczny tadunek pochodzacy:

o od statych mieszkancow;

» od oséb czasowo przebywajacych na terenie aglomeracji w gospodarstwach agroturystycznych (na
podstawie liczby zarejestrowanych miejsc noclegowych);

e ze $ciekéw pochodzacych z obiektéw uzytecznosci publicznej przez ktére nalezy rozumie¢ budynki
przeznaczone na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwosci, kultury, kultu religijnego,
oéwiaty, szkolnictwa wy2szego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, spolecznej lub socjainej, obstugi
bankowej, handlu, gastronomii, ustug, w tym uslug pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu,
obstugi pasazeréw w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym $rédlgdowym,
oraz inne budynki przeznaczone do wykonywania podobnych funkcji; za budynki uzytecznosci publicznej
uznaje sie takze budynki biurowe Jub socjalne.

Dla statych mieszkaficéw przyjmuje sig, ze 1 mieszkaniec = 1RLM, dia os6b czasowo przebywajacych na
terenie aglomeracji - 1 zarejestrowane miejsce noclegowe = 1RLM, natomiast tadunek zanieczyszczefi dla
éciekéw odprowadzanych z obiektéw przemystowych i ustugowych (w tym uzytecznosci publicznej) nalezy
przelicza¢ zgodnie z definicjg RLM i podawaé w jednostkach miary.

W pravpadky obiekidw upytecznodel publicznej, kidre obecnie korzystaja ze zbiorczego systemu
zaopatrzenia w wode, jednakze nie posiadajg urzadzen do oczyszczania $ciekéw moiliwe jest wyliczenie



liczby oséb na podstawie obecnego zuzycia wody w stosunku do $redniego zuzycia wody przez mieszkarica
na danym terenie. W analizach powinny zosta¢ uwzglednione tylko te obiekty uzytecznosci publicznej, dla
ktérych mozliwe jest udokumentowanie ponoszenia okresionych optat za wode.

E.2.2 Liczba nowych uzytkownikéw przytaczonych w wyniku realizacji projektu
do sieci kanalizacyjnej w czeéci nieobejmujacej budowy przylgczy

Jednostki miary: RLM

Definicja efektu

Efekt przedstawia rezultat realizacji przedsigwzigc z zakresu ochrony wéd i okreéla on wyrazong w RLM
wielkos¢ dodatkowego tadunku zanieczyszczer poddanego oczyszczaniu zgodnie z prawem polskim? w
wyniku podiaczenia nowych uizytkownikéw do sieci kanalizacji zbiorczej z wylaczeniem nowych
uzytkownikéw, dla ktérych wybudowano przytacza w ramach realizacji przedsiewziecia.

Metodyka liczenia
Przy okreslaniu wartosci wskaznika powinno sig bra¢ pod uwage sumaryczny tadunek, ktéry pochodzi od

nowych uzytkownikéw sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej w ramach przedsigwzigcia, dla ktérych w
ramach tego samego przedsiewziecia nie wybudowano przytaczy.

Przy obliczaniu wskaZnika efektu powinno sig bra¢ pod uwage sumaryczny tadunek pochodzacy:
e od statych mieszkancéw;

¢ od 0s6b czasowo przebywajacych na terenie aglomeracji (na podstawie liczby zarejestrowanych imiejsc
noclegowych);

e ze $ciekow przemystowych pochedzacych z przedsiebiorstw, dziatalnodci gospodarczej i ustugowej (w tym
uzytecznosci publicznej), ktére sg odprowadzane do kanalizacji sanitarnej;

 od wszystkich pozostatych Sciekéw komunalnych, ktére s3 doprowadzane do kanalizacji sanitarnej.

Dla statych mieszkaricéw przyjmuje sig, ze 1 mieszkaniec = 1RLM, dla 0séb czasowo przebywajacych na
terenie aglomeracji - 1 zarejestrowane miejsce noclegowe = 1RLM, natomiast fadunek zanieczyszczen dla
$ciekéw odprowadzanych z obiektéw przemystowych i ustugowych (w tym uzytecznosci publicznej) nalezy
przelicza¢ zgodnie z definicja RLM i podawa¢ w jednostkach miary.

W przypadku obiektéw uzytecznodci publicznej, ktére obecnie korzystaja ze zbiorczego systemu
zaopatrzenia w wode, jednakze nie posiadaja urzadzen do oczyszczania Sciekéw moszliwe Jest wyliczenie
liczby 0s6b na podstawie obecnego zuzycia wody w stosunku do $redniego zuzycia wody przez mieszkarnca
na danym terenie. W analizach Powinny zosta¢ uwzglednione tylko te obiekty uzytecznosci publicznej, dla
ktérych mozliwe jest udokumentowanie ponoszenia okreslonych optat za wode.

Nazwa efektu

E.3 Wielkos¢ tadunku éciekéw poddanych ulepszonemu oczyszczaniu

Jednostki miary: RLM

Definicja efektu

Efekt przedstawia rezultat realizacji przedsigwzie¢ z zakresu ochrony wéd i okredla wyrazong w RLM
wielkos¢ fadunku zanieczyszczen poddanego ulepszonemu oczyszczaniu zgodnie z prawem polskim! w
wyniku budowy/modernizacji oczyszczalni éciekéw.

Metodyka liczenia



Przy okreélaniu wartosci wskaznika naleizy podac sumaryczny ladunek zanieczyszczen wyrazony w RLM
doprowadzany do oczyszczalni budowanej/modernizowanej W ramach dofinansowywanego
przedsiewzigcia.

W przypadku modernizowanych oczyszczalni nalezy uwzglednié tylko te oczyszczalnie, ktére przed realizacja
przedsiewziecia nie spefnialy wymagan w zakresie jakoéci $ciekéw oczyszczonych zgodnie z prawem
polskim?,

Jako tadunek doprowadzany do oczyszczalni  Sciekow nalezy rozumie¢ planowany po realizacji

przedsiewziecia tadunek zanieczyszczen doplywajgcy siecig kanalizacyjng oraz dowozony do oczyszczalni
taborem asenizacyjnym.

E4 Liczba mieszkaficow objetych budowa przydomowych
biologicznych oczyszczalni sciekow

Jednostki miary: RLM

Definicle efekiu

Efekt przedstewia rezultat realizacji przedsiewzigé z zakresu ochrony wod i okresla on wyrazong w RLM
wielkoéé dodatkowego tadunku zanieczyszczen poddanego oczyszczanit W przydomowych biologicznych
oczyszczalniach $ciekdw.

Metodyka liczenia

Przy okreslaniu wartosci wskaznika naleiy podaé liczhe oséb wyrazong W RLM, ktére korzystaja z
wybudowanych w ramach przedsiewzigcia przydomowych biologicznych oczyszczalni $ciekéw (1 osoba =1
RLM}.

E.5 Przepustowos¢ urzadzeri/obiektow poddanych modernizacji

Jednostki miary: RLM

Definicja efektu

Efekt przedstawia rezultat realizacji przedsiewzigé z zakresu ochrony wéd polegajacych na modernizacji
oczyszczalni Sciekéw i/lub modernizacji zbiorczych systeméw kanalizacyjnych i okresla on wyrazonga w RLM
wielkoéé tadunku zanieczyszczenl transportowanego i/lub poddanego oczyszczaniu zgodnie 2z prawem
polskim? za pomoca tych urzadzeri/obiektow.

Metodyka liczenia

Przy okre$laniu wartosci wskaznika dia przedsigwzie¢ obejmujacych modernizacje zbiorczych systemoéw
kanalizacyjnych nalezy bra¢ pod uwage tadunek RLM przeptywajacy przez modernizowany odcinek
kanalizacji, dla pozostatych urzadzeri/obiektéw — ich przepustowo$¢ po modernizacji wyrazong w RLM.
Przepustowos¢ naleiy rozumieé jako planowany ¢redniodobowy tadunek zanieczyszczer doprowadzany do
modernizowanych urzadzeri/obiektéw po zakonczeniu realizacji przedsiewzigcia.

W przypadku modernizowanych oczyszczalni nalezy uwzglednié tylko te oczyszczalnie, ktére zaréwno przed
realizacjg przedsigwzigcia, jak i po spetniajq wymagania w zakresie jakosci Sciekéw oczyszczonych
okreélonych rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie warunkéw, jakie nalezy spefni¢ przy
wprowadzaniu Sciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substangji szczegdlnie szkodliwych dla
érodowiska wodnego.

E.6 Liczba dodatkowych o0s6b korzystajacych z ulepszonego
zaopatrzenia w wodg



Jednostki miary: osoby

Definicja efektu

Efekt przedstawia rezultat realizacji przedsiewzie¢ zwigzanych z zaopatrzeniem w wode i okreéla on liczbe
dodatkowych os6b posiadajgcych dostep do wody pitnej spetniajacej wymagania rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Metodyka liczenia

Przy okreflaniu wartosci wskaznika powinno sig¢ bra¢ pod uwage liczbe oséb podiaczonych do sieci
wodociggowej wybudowanej w ramach realizacji przedsiewziecia i/lub liczbe oséb obstugiwang przez SUW
lub ujecie wody wybudowane/zmodernizowane w ramach realizacji przedsiewziecia.

Przyrost wartoéci wskaznika nastapi¢ moze w wyniku:

1. budowy nowej lub modernizacji istniejace; stacji uzdatniania wody/ujecia wody w celu poprawy
iakosci wody pitnej i spetnienia WYMogow prawa w tym zakresie, i/lub
2. podtaczenia nowych uzytkownikéw do nowobudowanej lub zmodernizowanej sieci wodociggowej,

w ramach realizacji wnioskowanego/realizowanego przedsiewziecia.

Wartoé¢ wskaZnika co do zasady nie stanowi sumy wartosci okreslonych dla obu powyiszych zakreséw
projektu (w sytuacji, gdy przyktadowo nowym uzytkownikom sieci wodociaggowej dostarczana jest woda
pitna z budowanej lub modernizowanej SUW — wskaznikiem ostatecznym bedzie liczba oséb obstugiwana
przez SUW).

E.7 Lliczba nowych uzytkownikéw przytaczonych do sieci
wodociggowej w wyniku realizacji projektu

Jednostki miary: osoby

Definicja efektu

Efekt przedstawia rezultat realizacji przedsiewzie¢ z zakresu ochrony wéd zwigzanych z zaopatrzeniem w
wodg i okresla on liczbe oséb posiadajacych dostep do wody pitnej speiniajgcej wymagania rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez Judzi w
wyniku podigczenia nowych uzytkownikéw sieci wodociaggowej w ramach realizacji przedsiewziecia.

Metodyka liczenia
Przy okreslaniu wartoici wskaznika Powinno sie bra¢ pod uwage liczbe oséb podtaczonyeh do sieci

wodociagowej wybudowanej w ramach realizacji przedsiewziecia.

E.8 Liczba dodatkowych oséb korzystajacych z ulepszonego
zaopatrzenia w wode w wyniku budowy lub modernizacji ujecia
wody lub stacji uzdatniania wody

Jednostki miary: osoby

Definicja efektu

Efekt przedstawia rezultat realizacji przedsiewzie¢ z zakresu ochrony wéd zwigzanych z zaopatrzeniem w
wodeg i okresla on liczbe oséb, ktére w wyniku budowy lub modernizacji ujecia wody lub stacji uzdatniania
wody zyskaly dostep do wody pitnej spetniajacej wymagania rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29
marca 2007 r. w sprawie jakoéci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.



Metodyka liczenia

Przy okreslaniu wartoéci  wskaznika powinno sig bra¢ pod uwage liczbe oséb obstugiwang przez
wybudowane/modernizowane SUW lub ujecie wody po zakoficzeniu realizacji przedsigwzigcia.

E.9 llo$¢ osadow zagospodarowanych
Jednostki miary: Mg s.m./rok

Definicja efektu

Efekt przedstawia rezultat realizacji przedsiewzigé z zakresu ochrony waod polegajacych na budowie lub
modernizacji oczyszczalni $ciekow w zakresie ciggu osadowego | okredia on wyrazong w Mg s.m./rok ilosé
osadéw zagospodarowanych w sposob inny niz sktadowanie na sktadowisku.

Metodyka liczenia

Przy okreélaniu wartosci wskaznika nalezy bra pod uwage planowana ilo$¢ osadéw éciekowych (wyrazong
jako Mg s.m./rok) , ktére maja zosta¢ poddane procesom przetwarzania na obiektach objetych
dofinansowywanym przedsigwzigciem. W przypadku przyjmowania osadéw do przetwarzania z innych
oczyszczalni, nalezy ich iloé¢ wyrazang w s.m.frok dodat do iloéci osadéw powstajacych na
budowanej/modernizowanej oczyszczalni.

Wskaznik nalezy podac tylko w nastepujacych przypadkach:

1. przed realizacjy przedsiewziecia osady $ciekowe byly skladowane, a w wyniku realizacji
przedsiewzigcia motzliwe bedzie ich zagospodarowanie w inny sposob,

2. wwyniku realizacji przedsigwzigcia nastepuje zmniejszenie iloéci suchej masy osadéw {np. poprzez
poddanie osadéw procesowi fermentacji),

3. w wyniku realizacji przedsiewzigcia nastepuje zmniejszenie masy/objgtosci osadow éciekowych
(np. zastosowanie odwodnienia lub poprawa stopnia odwodnienia osadéw),

4. w wyniku realizacji przedsiewzigcia wybudowano/zmodernizowano instalacje do ostatecznegc
zagospodarowania osadéw, takie jak:

a. kompostownia,
b. stoneczna suszarnia osadéw,
¢. instalacja do giebokiej stabilizacji osadéw.



